
オープントップ容器、オープントップ200リットルド
ラムに適しています。
3種類のモデルがあります。S、M、Lの3種類。
-ジェミクリーンVW-S: Ø600～1.050 mmまでのベッセ
ル。容器高さ1.550 mmまで。
-ジェミクリーン VW-M: 容器サイズ: Ø800～1.450mm。
容器高さ1.550 mmまで。
-ジェミクリーンVW-L: 容器サイズ：Ø950 - 1.750 mm。
高さ1.550 mmまで。
注：ご要望に応じて、他のサイズの容器/ドラムもご用
意できます。

代表的な機能
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GemiClean VW
容器 洗浄機

信頼と実績のある設計。

基本的な機械寸法 2.000 x 2.500
x 3.800 mm (幅x奥行きx高さ)。注：ご要望により、
より低いバージョンも可能です。

ロックアップカバーとベッセルクランプ装置によ
る容器の固定。

回転ブラシ（遠心力）およびスプレーノズル方式
による内部洗浄。

洗浄液。水または溶剤

ロックアップカバーには、排気システムに接続し
てガスを除去するための制御弁が付属していま
す。
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このカタログに記載されている能力は、あくまでも目安であり、使用される製品の種類によって異なります。
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プションセットアップ
沈殿槽用ヒーティングブランケット タンクやホースの断熱材

自動洗剤ディスペンサー

スクレーパー沈殿槽

スラリー自動排出装置

ATEXカテゴリー1 / 2 / 3に準拠した防爆仕様。

• クラス1ディビジョン1（または2）でも使用可能です。

高圧ポンプ付き回転式スプレーヘッドによる洗浄も可能。

底面排出口のない移動式容器の取り扱い。

窒素パージ

フェンスやライトカーテンによる安全対策。
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標準機です。 回転式スプレーヘッド。 ホースの保温を含む
ヒーティングブランケット。
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