
• 最大40種類の成分を充填することが可
能です
容器や缶の大きさに応じて、サーキュ
ラーまたはリニアタイプのヘッドで実
行されます。
ポンプ（エア－制御または電動）で吐
出し重量計量式で調合します。

• 

• 

代表的な特徴

単一原料の2ステップ充填プロセス
（粗流および細流）。

自己学習型パラメータ（粗・微流量シャットオフ
ポイント、計量公差など）付きバッチコントローラー。

搬送システム、蓋置き、蓋閉めなど、アップグレードが
容易。

6kgから3.000kgまでの秤を2台まで接続可能。

防爆仕様だけでなく、非防爆仕様もできます。

• 

• 

• 

• 
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GemiFill GR-M
多品種対応重量式充填機

•



技術仕様
寸法 充填方式 :  構造材料: 最終的な構成による。

接液部はすべてステンレス鋼とPTFE製。フレームは
コーティングされたスチール製。

充填方法 :  
充填重量と充填精度：
充填バルブ:   
充填容量：
操作性: 

重量式なもの。
スケールの種類によって異なります。
最大40個のディスペンスバルブ。
ご要望に応じて拡張可能です。最終的な吐出量と製品粘度に依存。
PC操作（Windowsベース）。

このカタログに記載されている性能はすべて目安であり、使用する製品の種類によって異なります。

タンクと交換可能なIBCコンテナを設置した
タンクパークの例。

可動式計量器による32品目の重量式充填装置。すべての
コンポーネントは、固定タンクと交換可能なIBCコンテナに配管

で接続されています。
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